
AGITACIÓN PARA TANQUES

El equipo probador de agitación AGS-7010 marca ATRYA es un equipo de 

laboratorio utilizado para la generación de turbulencia de contenido en 

tanques de hasta 10kg.

CARACTERÍSTICAS

· Posee dos soportes de prueba construidos en acero inoxidable

· Abrazaderas de fácil apertura

· Nuevo diseño y tamaño, para que el operador no realice esfuerzo

· Pistones incorporados que permiten un reposicionamiento lento y seguro

· Pantalla táctil controladora de tiempo (de 1 a 60 minutos)

MODO DE USO

- La muestra es colocada en el soporte

- La manija del patí n se tira hacia la derecha para ajustar altura de donde se 

va hacer la perforación 

- A continuación se programa el control de tiempo para la agitación

- La presión se lee en el manómetro después que se llega a la presión de 

equilibrio

- La botella se retira del instrumento para medir la temperatura del lí quido 

con un sensor de temperatura

- El contenido de CO2 se determina con ayuda de la regla deslizante o las 

tablas de relación temperatura/presión.
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DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES GENERALES

Con el dispositivo AGS-7010 marca ATRYA, usted podrá realizar pruebas 

de turbulencia para determinar la cantidad de CO2 que existe dentro 

de las diferentes muestras utilizadas de acuerdo con los protocolos del 

usuario.

La estructura del probador AGS-7010, es manufacturada en perfil 

estructural ANSI 304, cuenta con cuatro niveladores anti vibratorios 

que logran mantener la rigidez adecuada del equipo.

Las dimensiones pueden variar por las alturas de la botella y la boquilla.

Alimentación eléctrica   115 V AC + Tierra Física

Potencia de operación   381 W

Dimensiones del equipo   976.3 mm x 725.7 mm x 1310.4 mm

Peso aproximado   139 kg

Tiempo de prueba   Ajustable de 1 min a 60 min

Dimensiones de soportes   Ø210 mm x 723.14 mm

Velocidad angular del eje del 
motor

  90 rpm


