
BAYONETAS PARA 
TOMA DE MUESTRAS 
A GRANEL 
B-1000 / B-2000

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Al recibir  un contenedor  de Pellets  con granos ó semillas es necesario 

realizar  una inspección  para verificar la calidad y características  adecuadas 

de nuestro proceso; antes de que sean depositadas en los silos ó  en 

nuestros almacenes, esta verificación  se debe de llevar a cabo de forma 

aleatoria, sobre todo en diferentes zonas y profundidades del contenedor 

con la finalidad de tener un aceptable muestreo.

La Bayoneta  para extracción es una excelente herramienta que cumple con 

la necesidad de nuestros clientes por recolectar muestras. El dispositivo 

es construido en acero inoxidable  de la más alta calidad, y cuenta con 6 

ranuras ubicadas a lo largo de la bayoneta para recolección a diferentes 

profundidades en un solo movimiento.

DATOS TÉCNICOS

B-1000/2000 

                  

B-1000 B-2000

Longitud total  1065 mm (41.92 in)  2070 mm (81.50 in)

Profundidad de penetración  790 mm (31.10 in)  1690 mm (66.54 in)

Dimensiones de ranura
 100 x 13 mm 
 (3.95 x 0.51 in)

 100 x 12.7 mm 
 (3.94 x 0.5 in)

Diámetro de tubo exterior  Ø 19 mm (0.75 in)  Ø 19.05 mm (0.75 in)

Diámetro de tubo interior  Ø 14 mm (0.55 in)  Ø 13.5 mm (0.53 in)

Cámaras internas  1  1 

Número de ranuras  3  6

Separación entre ranuras  200 mm (7.87 in)  200 mm (7.87 in)

Peso aproximado  1150 g (2.54 lb)  2067 g (4.56 lb)
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Modelo B-1000
1 metro de longitud

Modelo B-2000
2 metros de longitud
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B-1000 / B-2000
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