
BR-7000G

SUPERANDO ESTÁNDARES

Cumpliendo con la norma ASTM C- 147,  el BR-7000G  simula la operación 
de llenado para conocer la resistencia de las botellas fabricadas en vidrio 
al aumentar la presión por un tiempo determinado  con incrementos  
graduales; se puede instalar en laboratorio o en producción para asegurar 

que los envases cumplan con las especificaciones de la industria.

VENTAJAS 

• Servo-válvula de última generación

• Iluminación automática en la cabina de operación

• Capacidad de recolección de vidrio (4 Litros)

• Cabina recolectora de residuos con criba para recolección  de astillas 

finas

CARACTERÍSTICAS

• Pantalla táctil de 10”

• Gráficas en tiempo real

• Notificación de alarmas preajustadas

• Resultados organizados por receta y número de molde

• Memoria para almacenar recetas ilimitadas

PROBADOR DE 
PRESIÓN INTERNA 
PARA ENVASES 
DE VIDRIO
BR-7000G
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Modos de prueba   Pasa o no pasa, Progresiva o Personalizada

Dimensiones (Frente x Fondo x Alto)   620 x 590 x 820 mm (24.41 x 23.23 x 32.28 in)

Peso Aproximado   120 kg (264.56 lb)

Presión Máxima de Prueba   500 psi

Capacidad Máxima de Muestra   3.785 L

Dimensiones Máximas de la Muestra   Ø 150  x 310 mm de altura (Ø 5.91 x 12.21 in)

Suministro Eléctrico   110 - 220 V C.A. / 50 - 60 HZ

Potencia   95 W

Suministro de Aire   Filtro recomendado 20 micrones (60 micrones mínimo)                                                                                            
  Flujo máximo 26.4 SCFM (748 l/m)

Presión Suministro de Aire   100 psi Mínima - 650 psi máxima

Suministro de Agua
  Concentración no mayor a 0.5 ppm de sales disueltas                
  Flujo recomendado 0.44  SCFM (12.5 l/m)

Presión Suministro de Agua
  40 psi (137.9 kPa) Mínima                                                               
  60 psi (413.9 kPa) Máxima

Conexión a Toma de Agua   3/8” NTP Hembra

Conexión a Toma de Aire   ¼” NTP Hembra

Conexión a Drenaje   Ø 1 ½”

Interfaz   Pantalla táctil 10”

Puerto de Comunicación
  RS-232 Conector Hembra
  Ethernet

Exactitud de Medición de Presión   ± 2 psi

Resolución de Presión   1 psi

Resolución de Tiempo   1 s

666 mm

850 mm

680 mm

CUMPLIMIENTO DE MÉTODOS
DE PRUEBA INTERNACIONALES

• Modo brusco: El envase se presuriza rápidamente a un nivel de presión 
predefinido y se mantiene durante un tiempo específico. Los parámetros 
son: presión inicial, volumen nominal, límite de expansión y el tiempo de 
sostenimiento.
• Modo Incremental: Aumenta la presión paso a paso por incrementos 
uniformes hasta que se cumplan los pasos descritos en la receta o hasta 
que la botella se rompa. Cumple con la norma ASTM C-147 Los parámetros 
de configuración son, presión inicial, Incremento de presión, volumen 
nominal y límite de pasos.
• Modo Personalizado: Facilidad de crear ensayos personalizados 
para cumplimiento de requisitos  específicos de prueba es ideal para 
investigación y desarrollo.


