
CAÍDA DE ENVASES EN EL USO

Durante la manipulación  normal  de las botellas PET, existe una gran 
posibilidad de que sufran impactos y puedan caer, por lo que  es esencial 
que la  tapa  permanezca en la botella.
El CL-7000  Simula  la resistencia a la caída de dichos impactos que puedan 
ocurrir.

VENTAJAS

•  Cumple con el procedimiento Drop Impact de la  ISBT

•  Esfuerzo mínimo para posicionar la muestra

•  Posicionamiento de muestra horizontal o vertical

•  Simulación por inclinación de caída en ángulos de 5° hasta los 45° de

   caída accionada por un sistema eléctrico 

•  Escala para determinar la altura de la prueba

•  Canastilla de acero inoxidable

CL-7000

PROBADOR DE 
CÁIDA LIBRE SEMI 
AUTOMÁTICO PARA 
ENVASES
CL-7000

Canastilla de acero inoxidable para 
posicionamiento de botella 

(horizontal o vertical)
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NOMBRE MODELO DESCRIPCIÓN IMAGEN

Guarda de 
seguridad CL-7S01

Manufacturada con perfil 
estructuraly puerta de 

policarbonato de alto impacto. 
Incluye sensor magnético de 

protección en la puerta

Motor 
eléctrico CL-7S02

Reemplaza la manivela de 
desplazamiento, colocando un 
servo motor de CD, el cual se 

controla con el mando a distancia

Actuador 
neumático CL-7S03

Cilindro neumático de 
doble efecto, reemplaza el 

funcionamiento eléctrico. Incluye 
unidad de mantenimiento y 

válvulas de control

CL-7000

Alimentación eléctrica   127 V C.A. ( + tierra física)

Dimensiones del equipo   1000 x 1000 x 2060 mm
  (39.37 x 39.37 x 81.10 in)

Peso aproximado   165 kg (363.76 lb)

Área de prueba   1000 x 600 mm (39.37 x 23.62 in)

Carrera mínima   950 mm (37.40 in)

Carrera máxima   2050 mm (80.71 in)

Diámetro de la muestra   No aplica                        Máx. 130 mm (5.12 in)

Capacidad máxima de carga   3.6 kg (7.94 lb)

1000 mm

2060 mm

1000 mm


